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Filtros modelo Fig. 34

Descripción
Lós filtros tip'c!y modelo Fig. 34 son bridados de fundición de acero.
Hay disponibles con bridas ANSI150 y 300.
El elemento filtrante en las medidas DN50 a DN80 tiene
perforaciones de 1/32', mientras que en DN100 aDN200 son de 1/8'.
De manera op<?ional se podrán solicitar otro tipo de perforaciones o
mallas espeCIales con cargo extra.

Medidas y conexiones
DN 50, 80. 100, 150y 200 (Bajo pedido DN7 a DN40 DN250 a DN600)
Bridas estándar ANSI Clase 150 y 300.
Bajo pedido: ANSI600

Condiciones límite de operación
Condiciones de diseño del cuerpo ANSI300
Temperatura máxima de diseño 400!!C
Prueba hidráu6caen fria 78 bar m.

Rango de operación
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A- ABridadoANSI300 Presiónbarm
C - C Bridado ANSI150

[,¡:,tt:i- B producto no debe ser usado en esta región.

Valores de kv
DN 50 80 100 150 200
>100 mesh 46 103 155 340 588

200 mesh 37 83 124 268 464

Para conversión: c;, (UK) =k" x 0.97 Cy (US) =ky x 1.17
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Elemento filtrante

Tomillos

Material

Ac. al carbono

Ac. al carbono

Grafito

Acero inoxidable A276 304

Acero ASTM A193 Grado G5

ASTM A216 WCB

ASTM A216 WCB
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Cedazos Estándar
Lámina perforada '/,,"
Lámina perforada '/,"

2" a 3"
~

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones
en interés del desarrollo y mejora del producto. 7.12




