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Filtros de hierro fundido

modelo CI
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No se use el producto en esta zona.

Condiciones de diseño .del cuerpo.
Máximapresión permitida: 14 bar m./662C (CI- 125) 34 bar m./662C (CI- 250)
Máximatemperatura permitida: 232!!C19 bar m. (CI- 125)232!!C117 bar m. (CI- 250)

Cedazos Estándar
láminaperforada",,"
láminaperforada","

2"a 3"
4" a 1O"

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones
en interés del desarrollo y mejora del producto. 7.10

Tipo CI

Medidas CI-125%"a 12"
CI-250W' a 24"

Conexiones BridasANSI125 1250

Construcción Fundiciónde hierro

Máximapresión 10.1 bar m. (CI-125)
de vapor saturado 19.3 bar m. (CI - 250)

Cedazo estándar Acero InoxidableAISI304
perforaciones de 1/32"a 1/8"

Opciones Otras mallas bajo pedido
(con cargo adicional)

CI-125hasta 24" bajo pedido

Materiales de construcción.
No. Parte Material
1 CuerDo I-li..rrnfllnrlirln ASTM A 126 Cl B

? Tapónportacedazo Acero'al carbono ASTM A 126 Cl B

3 Junta Cobre (2")
Grafito (2 Yo"a 10")

4 Cedazo estandar Acero inoxidable AISI-304

5 Tomillosde tapa Acero -- ..




