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Filtros de hierro fundido modelo IT

Condiciones Limite de Operación.
°C

230

210

180

150

120

90

60

30

o O 7 14 21
(bar m.)

Condiciones de diseño del cuerpo.

Máximapresión permitida: 21 bar m. / 65°C
Máximatemperatura permitida: 208°C/ 0-17barm.

4

1/4" a 2"

4

3

2-1/2" Y 3"

Para conversión Cv (USA) =Kv (SI) x 1.17

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones
en interés del desarrollo y mejora del producto. 7.02

Tipo =:> IT

Medidas 1/4" a 3"

Conexiones Rascado NPT

Construcción Fundición de hierro

Maxlma presión 17 bar m.
de vapor saturado

Cedazo Estándar Acero inoxidable AISI 304
con perforaciones 1/32"

Opciones Otras mallas contra pedido
(con cargo adicional)
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Materiales de construcción.
No. Parte Material
1 CuerDo Hierro fundido ASTM-278clase 30
2 TaDónDortacedazo Hierro maleable ASTMA-197
2A Tapa portacedazo Hierrofundido ASTM-278clase 30
3 Junta Fibra sintética sin asbesto
4 Cedazo estándar Acero inoxidable AISI-304
5 Tornillos Acero arado 5

Tabla de caDacidades Kv) IT
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